
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕЧЕЙ SAMPO С КАМЕННОЙ ТОПКОЙ 

 ДЛЯ БАНИ ПО-БЕЛОМУ 

 

Топка выполняется из шамотных плит толщиной 90 мм. Высококачественные 

шамотные плиты поставляются из города Боровичи с завода, имеющего вековую историю. 

Шамотные плиты калибруются и обрабатываются в соответствии с имеющимся 

патентом по разработанной и испытанной технологии, что позволяет провести сборку 

печи в течении двух смен. Внешний корпус выполняется из талькового камня, 

добываемого в Республике Карелия. Наша компания имеет 20-ти летний опыт работы с 

тальковым камнем. 

Печь топится как правило из соседнего помещения, туннель также выполняется из 

шамотных плит. Печь имеет конвекционные воздушные каналы между топкой и внешним 

корпусом, что позволяет ускорить подготовку к выходу на режим парения и регулировать 

степенью открытия каналов температуру в парильном помещении.  

Металлический короб для теплоаккумулирующих камней находится внутри каменной 

топки и не соприкасается с конвекционным воздухом, поступающим в парильное отделение. 

Такая конструкция печи исключает, нагрев чугуна или другого металла в конвекционной 

зоне и не допускает попадания, образованной от окалины металлической пыли в воздух 

парильного помещения, а также исключает появление канцерогенов, образующихся от 

контакта органических остатков с раскаленным металлическим корпусом. 

 Большой вес печи до 2,5 тонн, позволяет длительно и стабильно поддерживать 

температуру парения в пределах 50-60 градусов. Тепловое излучение от талькового камня 

внешнего корпуса печи, повышает оздоровительный эффект от Банных печей SAMPO с Каменной 

топкой. 

Печь SAMPO с Каменной топкой для бани по-Белому имеет ряд исключительных преимуществ, 

которые никогда не достигнут печи по-Белому с металлическим корпусом.  

 

 

 

 

 

 

 

                          

                  

    Большая печь SAMPO с Каменной топкой для бани по-Белому 


